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石家庄铁道大学
第三届大学生加筋土挡墙设计大赛
（锐驰杯）
比赛规则
2024年5月30日
一、宗旨与目的
为加深我校大学生对专业知识的理解，增强创新意识，培养团结协作、工程实践等方面的综合能力，营造良好的校园学术氛围，促进学生的全面发展，同时为“第六届全国大学生加筋土挡墙设计大赛”选拔人才，特举办“石家庄铁道大学第三届大学生加筋土挡墙设计大赛（锐驰杯）”。
本次大赛要求参赛队依据比赛规则利用牛皮纸作为加筋材料，进行台阶式加筋土挡墙的设计和施工，并进行现场加载试验。挡墙的设计要求安全可靠、经济合理且具备工程可行性。
二、工程背景
加筋土支挡技术不仅具有技术和经济优势，也兼具美观性。加筋土挡墙的美观性主要集中在面层的设计上。预制混凝土板式面板外观优美，有十字形、矩形和六边形等，如图1所示。公路填方路堤加筋土挡墙在使用过程中，除受到车辆的竖向荷载外，也会受到来自车辆撞击防护栏、风载作用在隔音墙的水平荷载（见图2）。
本次大赛以公路加筋土挡墙工程为背景，要求参赛选手设计和施工预制混凝土板式面板加筋土挡墙模型，并能承受竖向静荷载、水平瞬时荷载和水平静荷载。
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图1 预制板式面板加筋土挡墙工程实例
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图2 公路加筋土挡墙示意图
三、参赛资格要求
凡在我校正式注册的全日制本科生、硕士研究生均可参加。接受组队报名和个人报名，个人报名者可通过组委会平台进行组队。以组队形式进行比赛，可跨学院（系）、跨年级、跨专业组队及本科生与硕士研究生联合组队，每队不得多于3人，其中硕士研究生不得超过1人。每队应选定一名学生担任队长，并作为与大赛组委会的联系人，每支参赛队可邀请一位老师作为指导教师。参赛队员具有良好的精神面貌，公平竞赛，并积极服从组委会的工作安排和相关规定。
本届大赛分为初赛和决赛。初赛阶段，大赛组委会将邀请专业教师对设计报告进行评分。评价过程将考虑计算公式、材料参数、安全系数和假设条件的合理性。设计报告以PDF格式提交大赛组委会邮箱（stdugrs@126.com），设计报告提交截止时间为2024年6月7日24:00。组委会根据专家评选结果，邀请排名前列的参赛队参加决赛（时间、地点另行通知）。决赛阶段，受邀参加决赛的参赛队将在比赛当日规定时间内完成的加筋土挡墙模型的筋材制作、装配施工和加载测试。大赛设一等奖、二等奖、三等奖。
四、设计报告提交
参赛队伍应根据比赛规则进行加筋土挡墙模型设计，并在规定的时间内提交设计报告。大赛专家委员会将对各参赛队的设计报告进行评分，并根据成绩排名，邀请排名前列的参赛队参加决赛。设计报告评分作为一项内容，计入总分。
请按大赛组委会发布的设计报告模板撰写设计报告，设计报告应包括以下内容：
（1）封面：注明参赛队长、队员及指导教师的姓名、联系电话；
（2）设计时采用的材料参数，并阐明获得这些参数方法（试验/规范/假设）；
（3）设计计算部分，提供设计方法和计算公式；
（4）完整设计方案的描述，筋材的几何尺寸、形状、总质量（单位为g）和筋材布置方式等。
设计报告格式要求如下：
（1）设计报告不少于8页（不含封面和参考文献）；
（2）报告用纸为A4纸，纸张方向纵向，页边距采用Word文件的一般设置；
（3）封面后的页面必须设置页码；
（4）设计报告存储为一个PDF文件，文件名为“队长姓名+学号+加筋土挡墙设计报告.pdf”。
大赛组委会将邀请专业教师对设计报告进行评分，报告评分细则见本文件附件2。评价过程将考虑计算公式、材料参数、安全系数和假设条件的合理性。如设计方案完全基于反复试验，将给予较低评分。设计报告以PDF格式文件发送至大赛组委会邮箱（stdugrs@126.com），设计报告提交截止时间为2024年6月7日24:00，邮件主题为“队长姓名+学号+加筋土挡墙设计报告.pdf”。设计报告提交后不得修改。
五、材料与工具
5.1  模型箱
模型箱由组委会统一制作。模型箱材料为15 mm厚度的胶合木质板，由1个底板和3个固定立面板构成，具体规格如下：

（1）模型箱内部尺寸为75 cm×50 cm×50 cm（长×宽×高）；
（2）两侧平行直立面板之间由1根ϕ6 mm光面钢筋支撑、固定。钢筋轴心在距箱顶2 cm、侧边3.5 cm处。
（3）模型箱的尺寸及细节如图3所示。
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图3 模型箱构造与尺寸
5.2  回填材料
回填材料由组委会提供，采用干燥、洁净的中粗砂，使用时不得添加水或其它任何添加剂。允许参赛队在赛前会议后调整设计方案，并在比赛前将最终方案提交组委会。
5.3  挡墙材料
加筋土挡墙材料由组委会提供，具体规格如下：
（1）挡墙面板采用瓦楞纸板（三层B瓦）制作，尺寸为60 cm×60 cm，厚度2.5～3.0 mm；
（2）筋材采用A3、120 g规格的牛皮纸制作。
（3）面板与筋材的连接材料采用包装用胶带（不得使用胶水及其它任何材料），标准等级，宽50 mm。胶带仅能用于连接面板和筋材。
5.4  施工工具
组委会将向每组参赛队提供一块木板、两个橡皮锤、水勺子以及装砂桶作为施工工具。各参赛队可利用组委提供的木板和橡皮锤进行压实施工，也可采用身体部位进行压实施工，如手、脚。除此以外，其他任何工具不得作为压实工具。
下列工具由各参赛队自行准备：
（1）铅笔、钢笔、记号笔；
（2）直尺、水准尺；
（3）剪裁工具；
（4）用于提示的设计方案、计算书及图纸等；
（5）挡墙面板临时固定工具。
如参赛队如无法确定所用工具是否能参加比赛，可提请大赛组委会审核。
六、施工与加载
6.1  筋材、面板制作阶段
参赛队按照设计方案完成筋材制作、面板制作、面板与筋材的连接，要求在35 min内完成裁剪制作。如超过时间将被扣分。
组委会为各参赛队提供2张A3、120 g规格的牛皮纸。参赛队按照设计方案从牛皮纸上裁剪筋材。组委会为各参赛队提供2张瓦楞纸板（三层B瓦），尺寸为60 cm×60 cm。参赛队按照设计方案从瓦楞纸板上裁剪面板，单块面板的面积不大于100 cm2。
面板与筋材的连接采用胶带连接。胶带仅允许用于面板与筋材的连接、不允许单独贴于面板上增加面板强度，且单片胶带不能大于5 cm×5 cm，胶带不允许相互重叠，胶带只能贴在面板的垂直面上，不能贴于面板两翼和底端折叠处。

以上制作完成后，裁判将检查筋材、面板是否与设计方案一致，面板尺寸和胶带使用是否满足规则要求。对制作完成的面板和筋材进行称重，以确定各组的材料用量，电子秤精度为0.01 g。
6.2  挡墙施工阶段
筋材和面板制作完成且裁定合格后，进入挡墙施工阶段。裁判会示意参赛队开始施工。参赛队需在规定用时（40min）内完成挡墙的施工，包括在模型箱中回填砂土、埋置筋材、装配面板等。不得采用除组委会提供的工具之外的工具进行压实。挡墙面板距模型箱侧面边缘距离为10±2 mm，砂土需回填至离模型箱上边缘不大于10 mm处，并将空的加载桶（直径27 cm，高38 cm）放置于砂土顶面距离挡墙面板内侧10 cm 处，并移除面板临时固定工具。当完成以上工作将被视为完成挡墙施工阶段。参赛队示意完成后，裁判将对挡墙施工阶段是否完成进行检查，如超时将被扣分。
6.3  加载阶段
加载阶段分为三个步骤：（1）挡墙初始位置测量；（2）进行竖向加载；（3）进行水平向瞬时荷载加载。完成三个步骤后，挡墙情况如图4所示。在挡墙未发生破坏时，无论挡墙变形大小，每组参赛队必须进行下一加载步骤；一旦挡墙发生破坏，则加载停止，无需进行下一加载步骤。
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图4 加载阶段示意图

在每一加载步骤中，裁判将依据以下规则进行评判：（1）变形超标；（2）挡墙破坏。
具体加载过程如下：

（1）挡墙建造好后，裁判对面板的初始位置进行测量，依据规则进行评判；
（2）如果上一步骤挡墙未破坏，则参赛队在1 min内将30 kg的砂装入加载桶中，并稳定1 min，裁判依据规则进行评判；
（3）如果上一步骤挡墙未破坏，固定水平加载装置，参见图5和图6。施加水平静荷载，将10 kg砝码施加在滑轮下方连接钢丝绳的平台上，并稳定1 min，裁判依据规则进行评判；
（4）如果上一步挡墙未破坏，维持10 kg静荷载，由裁判施加瞬时动荷载，在导线上刻有10 cm的刻度，裁判将5 kg砝码从10 kg砝码顶部提高10 cm后自由下落后，维持稳定1 min，裁判依据规则进行评判。
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	图5 水平加载装置
	图6 水平加载示意图


七、设计方案的改变
参赛队可在赛前会议后至挡墙现场比赛开始前修改设计方案，并将更新后的设计方案（筋材的尺寸、性状、质量及布置方式等）提交组委会。

对于更改的设计方案，裁判将取以下两者的较大值计入总分：（1）原设计报告中的筋材+面板总质量与实际筋材+面板总质量的平均值；（2）实际筋材+面板总质量。
八、评分规则
在完成加载阶段后，各参赛队的总分将按下式进行计算：

TSR5×(62M)+P(Nmin)5×(Nmaj)2×T6×(DF)
其中，

R——设计报告得分，满分为50分，精确到0.1；

M——筋材+面板的总质量（单位：g），精度为0.01g；
P——设计方案陈述得分，最高10分，精确到0.1；
Nmin——违反次要规则的数量；
Nmaj——违反主要规则的数量；
T——超过各阶段时间限制的总时间，以min计；

D——变形等级：（1）等级4，竖向荷载加载前，挡墙初始位置不符合要求；（2）等级3，挡墙在竖向荷载加载过程中变形过大；（3）等级2，挡墙在水平静荷载加载过程中变形过大；（4）等级1，挡墙在水平瞬时动荷载加载过程中变形过大；（5）等级0，挡墙在整个加载阶段未超过变形要求。
F——破坏等级：（1）等级1，挡墙在任一加载步骤时发生破坏；（2）等级0，挡墙在整个加载阶段未发生破坏。
挡墙破坏的判定：挡墙发生明显的整体或局部垮塌，则视为挡墙破坏。
挡墙超过变形要求的判定：挡墙在没有发生明显破坏情况下，面板上任何一点碰到试验箱的模型箱外边缘，即视为超过变形要求。

以下行为视为违反次要规则：

（1）填砂高度不符合规则要求；

（2）面板尺寸不符合规则要求；

（3）经裁判判定，参赛队的行为违背公平竞赛原则，但该行为获益较小。
以下行为视为违反主要规则：

（1）违反胶带使用规则；

（2）违反压实工具使用规则；

（3）经裁判判定，参赛队的行为违背公平竞赛原则，且该行为将明显获益，但不必取消比赛资格。
以下行为将被取消比赛资格：

（1）队长未参加赛前会议；

（2）参赛队未参加设计方案陈述和答辩；

（3）设计和施工严重违反公平竞赛精神、违背社会道德。
参赛队的最终计分精确至0.1分，如出现平分情况，通过以下规则顺序来评价优劣：（1）最小的筋材+面板总质量；（2）最高的设计报告评分；（3）最小的变形等级。完成全部加载任务的参赛队才有资格参加一、二、三等奖的评比。

组委会将对裁判进行培训，裁判将依据规则要求进行严格合理的评判，裁判长为任何争议的仲裁者，且裁判长的决定被视为最终评判。
九、参赛队赛前会议
在比赛开始前一天将举行参赛队赛前会议，会议议程：
（1）确定参赛队比赛顺序；
（2）提供和核实参赛队队员个人信息；
（3）向各参赛队展示比赛所用材料及物品；
（4）发布组委会各项赛事通知及要求。
赛前会议为强制性会议，每个参赛队队长必须出席，可邀请队员列席。会议时间及地点另行通知。
参赛队使用的相关工具，如有疑问，可携带至会议现场，由裁判长评判是否可以利用。各参赛队允许在正式比赛前修正在赛前会议上认定的任何违规内容。
附件1：
材料规格
· 回填砂
回填砂采用干燥、洁净的中粗砂。
· 模型箱
模型箱侧面及底面采用15 mm厚胶合木质板，连接杆采用ϕ6 mm螺纹钢杆，配垫片、螺帽。
· 挡墙面板
瓦楞纸板（三层B瓦），尺寸60 cm×60 cm，厚度2.5～3.0mm。
· 筋材
A3、120 g规格的牛皮纸制作。
· 面板与筋材连接材料
50 mm宽包装用胶带。
附件2：
设计报告评分细则
	评分指南：
1. 注重考察参赛队伍联系工程实际的能力，而非单纯的专业技术理论；

2. 注重考察参赛队伍在发现、观察和解决问题过程中的团队沟通能力；

3. 评分时以0.5分为增量分数；

4. 设计参数是通过实验验证获得而非通过假设和参考文献获得，将获得更高的分数。

	参赛队伍：

	评分标准
	最高分
	实际分
	备  注

	（1）报告格式、语言逻辑：
	15
	
	

	行文版式符合模板要求
	3
	
	

	行文结构符合逻辑
	3
	
	

	行文语法和标点用法准确
	3
	
	

	图表清晰、编号准确、注引清楚
	3
	
	

	参考文献格式准确完整 
	3
	
	

	（2）实验方法、设计分析：
	24
	
	

	土压力计算（仅考虑填土作用）
	4
	
	计算准确、表述合理、格式正确

	计算竖向荷载的方法
	4
	
	考虑竖向荷载在墙面的分布

	计算水平静荷载的方法
	4
	
	考虑水平荷载在墙面的分布

	计算水平瞬时动荷载的方法
	4
	
	考虑水平动荷载在墙面的分布

	加筋长度确定
	4
	
	计算方法和假定条件合理

	加筋间距确定
	4
	
	计算方法和假定条件合理

	（3）设计方案创新性
	11
	
	

	筋材几何形式
	8
	
	形态合理并提供理论或实验依据

	其他
	3
	
	其他突出的创新点

	总分
	50
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